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*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure	  **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives	
***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d’assurance ne sont valables que pour l’Allemagne.
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Format EZ Deposit

Serienmäßig ist die Tür des Schrankes mit einem Dop-
pelbart-Hochsicherheitsschloss und einem zusätzlichen 
mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet.
Tür doppelwandig (100 mm dick). 1-seitige Verriegelung 
über Bolzen auf der Vorderseite.
Vorgerichtet für den Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanla-
ge). Durch die Installation erhöht sich der Versicherungswert.
Serienmäßig mit 4 Bohrungen im Boden zur Veranke-
rung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial. Zusätzliche 
Bohrung für den Abreißmelder (EMA).
Der Einwurfschacht wird mit einem separaten Schloss mit 
2 Schlüssel gesichert.
Max. Abmessungen des Einwurfgutes:  
ca. 20 mm x 125 mm x 220 mm (H x B x T).
Ein Einzelscheineinwurf ist nicht erlaubt.
Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035  
(lichtgrau) erhältlich.
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A double-bit high security lock as a standard fitting in 
the cabinet door and fitted with an additional mechanical 
combination lock.
Double walled door (100 mm thick). 1-side locking using 
bolts on the front.
Prepared for use in a BAS (Burglar Alarm System). The 
installation increases the insurance value.
Standard item has 4 securing holes in the base, includes 
securing materials. Additional holes for alarm (BAS).
The insertion slot is secured by a separate lock with 2 keys.
You are not allowed to insert single note.
Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL  
7035 (light grey).
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La porte du coffre est équipée en série d‘une serrure 
à clé double panneton et d‘une serrure à combinaison 
mécanique.
Porte double-paroi d‘une épaisseur d‘env. 100 mm. 
Fermeture sur un côté.
Porte adaptée au montage d’un système d’alarme. 
L‘installation de ce dispositif permet d‘augmenter la 
valeur assurée.
Coffre préparé avec 4 trous de fixation dans la paroi 
arrière du coffre, matériel de fixation agréé inclus - trou 
supplémentaire pour le détecteur (système d’alarme).
La fente d‘introduction est protégée par une serrure 
séparée, 2 clés.
Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 
7035 (gris clair).
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Artikel-Nr.
Product no.
N° d‘article

Modell
Model
Modèle

* **

490516-60000 EZ Deposit I 660 x 550 x 485 440 x 470 x 335 69 280
490526-60000 EZ Deposit II 940 x 550 x 485 720 x 470 x 335 114 350

Zubehörartikel gegen Aufpreis ∙ Available for an additional charge ∙ Disponible sur demande et sur devis
490504-00000 Einsatzkassette mit automatischem Schnappverschluss · Intert cash box with automatic spring lock · Cassette amovible avec fermeture automatique, I
490505-00000 Einsatzkassette mit automatischem Schnappverschluss · Intert cash box with automatic spring lock · Cassette amovible avec fermeture automatique, II
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Zertifizierter Deposittresor nach EN 1143-2 D-III mit optimalem 
Fassungsvermögen für hohe Bargeldbestände. Der Einwurf wird 
über Briefumschläge max. DIN C6 (114 x 162 mm) und DIN Lang 
(110 x 220 mm) getätigt, nachdem man sich mit einem Schlüssel 
berechtigt hat. Der Einwurfschacht kann nach Wunsch gedreht und 
an den Seiten oder der Rückseite des Tresors platziert werden.

Certified deposit safe with optimised holding capacity for 
large sums of money. No bulky retrieval system, therefore no 
unnecessary space is occupied in the interior. Deposits are made 
using envelopes size C6 (114 x 162 mm) and long (110 x 220 mm) 
with a key for authorised users. The deposit tray can be rotated if 
required and installed on the sides or rear of the safe.

Coffre-fort de dépôt certifié avec volume de dépôt optimal pour 
des quantités importantes d’argent en espèces. Le dépôt se fait par 
le biais d’enveloppes au format DIN DIN C6 (114 x 162 mm) et 
DIN Long (110 x 220 mm) grâce à un accès justifié à l’aide d’une 
clé. Sur demande, il est possible de positionner le puits de dépôt à 
l’endroit de son choix sur les côtés ou au verso du coffre-fort.

– ca. € 200.000,- ***
– ca. € 100.000,- ***

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt

Produktbeschreibung Description Description du produit

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024  ·  Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024  ·  Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024




